Artikelnummer

. .. G001018185/
W WEIRIE Kamin- und Werkstattdfen G001118185

Riva bordeaux

Nicht mehr lieferbar!

Rundum Warm! Mit seiner gebogenen Tur und dem hohen Sichtfenster mit Scheibenspilung
verspricht das Modell Riva Flammengenuss pur aus fast allen Winkeln. Die elegante
Keramikverkleidung sorgt fur optimale Warmespeicherung und setzt Designakzente. Der gerdumige
Brennraum mit hitzebestandigem Vermiculite, integriertem Aschekasten und Ruttelrost, sowie das
groRe Holzlagerfach sorgen fir reichlich Komfort. Sie haben die Wahl zwischen den Keramikfarben
schwarz, weil3, terracotta und bordeaux.

Als "Typ 101" mit 8 kW und als "Typ 111" mit 6 kW Nennwarmeleistung lieferbar.
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TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer G001018185 / G001118185
EAN-Code-Nr. 4025144802439 / 4025144111548
Zulassung 1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF
CO Zertifikat Aachen, Minchen, Regensburg
Bauart 1
Nennwéarmeleistung kW 8 oder 6
Warmeleistungsbereich kW 4,0-8,3 oder 3,0-6,3
Raumheizvermdgen in m3 182 oder 116
Abgasanschluss oben und hinten mm 150
Abgasmassenstrom g/s 7,9 oder 6,2
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C 295 oder 268
Notwendiger Férderdruck bei NWL in Pa 12
MaRe HxBxT in mm: 1080x672x561
Hohe bis Mitte Abgasstutzen hinten mm 890
Hohe bis Abgasstutzen oben mm 990
Brennstoffe Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Sichtscheibe H x B mm 430x340
Brennraum B X T x H mm 370x250x420
Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm 200
Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm 400
Abstand zu brennbaren Bauteilen vorne mm 800
Gewicht netto kg 161
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