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PELLETOFEN
PO 55

AUFBAU-UND
BEDIENUNGSANLEITUNG

leitung ist Bestandteil des Produktes



Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir gratulieren Ihnen zur Wahl eines unserer Produkte, welches das Ergebnis langjahriger technologischer Erfahrung und kontinuierlicher
Forschung ist. Ein Produkt, das in Bezug auf Sicherheit, Zuverldssigkeit und Leistung den hochsten Anspriichen gentigt. In dieser Aufbauanleitung
finden Sie alle niitzlichen Informationen und Tipps, die fiir die Sicherheit und Effizienz Ihres Produktes erforderlich sind.

WICHTIGE HINWEISE

¢ Diese Betriebsanleitung wurde vom Hersteller verfasst und ist
Bestandteil des Produktes. Die darin enthaltenen Informationen sind
flir den Kéaufer sowie fiir alle Personen, die fiir die Aufstellung und
Wartung zusténdig sind, bestimmt.

e Lesen Sie die Anweisungen und technischen Informationen in dieser
Aufbauanleitung sowohl vor dem Aufbau, als auch vor Heizbeginn und
vor jeglicher Tatigkeit aufmerksam durch.

¢ Die sorgfaltige Beachtung der Aufbauanleitung gewahrleistet die
Sicherheit der Person und des Produktes, sowie Wirtschaftlichkeit
und lange Lebensdauer des Produktes.

e Die ... haftet nicht fiir Schiden, die durch Nichtbeachtung der
Bedienungs- und Wartunganaleitung, durch nicht autorisierte
Anderungen am Produkt, sowie durch Verwendung von anderen als
den Original-Ersatzteilen entstanden sind.

e Das Aufstellen und die Bedienung des Produktes muss geméB den
Anweisungen des Herstellers erfolgen und den ortlichen Vorschriften
entsprechen.

e Sollten sich irgendwelche Verstandnisprobleme beim Lesen der
Bedienungsanleitung ergeben, so setzten Sie sich bitte mit lhrem ...
Handler in Verbindung.

* Die Wand, vor die das Gerat aufgestellt wird, darf nicht aus Holz oder
brennbarem  Material ~ sein, auBerdem  missen die
Sicherheitsabstdnde eingehalten werden  (vgl.  Abschnitt
“Brandschutzvorkehrungen” in  der  Bedienungs-  und
Wartungsanleitung des Ofens).

e \Vor dem Aufbau des Ofens die Aufbauanleitung fiir Verkleidung,
Gebldses und eventuelles Zubehdr aufmerksam durchlesen.

e \or dem Aufstellen des Produktes die vollkommene Ebenheit des
FuBbodens uiberpriifen.

eEs wird empfohlen beim Anfassen der Stahlteile saubere
Baumwollhandschuhe zu tragen, um Fingerabdriicke, die spéter
schwierig zu entfernen sind, zu vermeiden.
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e Der Aufbau des Ofens muss zu zweit durchgefiihrt werden.

e Der Pelletofen darf erst nach fachgerechtem Anschluss an den Kamin
mit dem Stromnetz verbunden werden.

e \lerwenden Sie niemals Flissigbrennstoffe um den Pelletofen in
Betrieb zu setzen, bzw. die vorhandene Glut aufzufrischen.

e Der Pelletofen darf nur mit genormten Holzpellets (Vgl. Abschnitt
“Technische Daten und Abmessungen”) betrieben werden.

e Die Brennraumtiir darf wahrend des Betriebes nicht gedffnet werden.

e Im Aufstellraum ist wéhrend des Betriebes fiir eine ausreichende
Luftzufuhr zu sorgen.

e Bei Betriebsstorungen wird die Brennstoffzufuhr unterbrochen. Die
Inbetriebnahme darf erst wieder erfolgen, wenn die Fehlerquelle
beseitigt wurde.

e Bei Schéaden oder Stérungen am Produkt, den Betrieb einstellen.

e Das in dem Pelletbehélter befindliche Schutzgitter darf nicht entfernt
werden.

e Das Abstellen von nicht hitzebestindigen Gegenstdnden auf dem
Ofen oder innerhalb der vorgeschriebenen Mindestabstiande ist
verboten.

e Machen Sie Ihre Kinder und Géste auf diese Gefahren aufmerksam!

e Machen Sie lhre Kinder wahrend des Heizbetriebes auf die
einzuhaltenden VorsichtsmaBnahmen aufmerksam.

& Soliten sich irgendwelche Verstandnisprobleme beim Lesen
der Bedienungsanleitung ergeben, so setzen Sie sich bitte
mit lhrem Héndler in Verbindung.

Nach dem Aufstellen des Ofens muss der Stecker des
Netzkabels zugénglich sein.

Garantiezeiten, HaftungsausschluB und Haftungsbeschrankungen entnehmen Sie bitte dem Garantieschein.
Der Hersteller behalt sich jedoch vor, aufgrund sténdiger technologischer Entwicklung und Erneuerung des Produktes, ohne vorherige

Ankiindigung, Anderungen daran vorzunehmen.

Diese Aufbauanleitung ist Eigentum des Herstellers Sie darf nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung seitens des Herstellers fiir Dritte teilweise
oder im Ganzen vervielfaltigt werden. Der Hersteller behélt sich alle Rechte vor.

ZITIERTE NORMEN DT2010209-00
DIN18160 ..........ovviiiiie Hausschornsteine - Anforderungen, Planung und Ausfiihrung
DINS1731 ... Priifung fester Brennstoffe - PreBlinge aus naturbelassenem Holz - Anforderungen und Priifung
DIN18894 ... Feuerstatten fiir festeBrenstoffe - Pelletdfen - Anforderungen, Priifung und Kennzeichnung

ONORM M7135

...................... Osterreichisce Norm - Pellet und Briketts
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1.1 Technische Daten
* Brennstoff: Holzpellets aus naturbelassenen Holzresten nach DIN 51731 — Onorm M7135

1.0 TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN

e Durchmesser: ca. 6-6.5 mm
e Lange: < 30mm
e Restfeuchte: < 10%.

DT2010400-01

MaBeinheit PO 55
Brennstofferbrauch (max / min) ka/h 1,75/0,60
Nennwarmleistung (max / min) kW 7/25
Wirkungsgrad (max / min) % 89/86
Zugbedarf Pa 6
Inhalt Pellettank kg (liter) 15 (23)
StromanschluB v 230
Frequenz Hz 50
Maximale Leistungsaufnahme W 320
Leistungsaufnahme bei maximalem / minimalem Heizbetrieb w 110/70
Durchmesser Abgasstutzen mm 080
Mindestens freier Luftzufuhrquerschnitt cm2 100
Gewicht kg 85
Gewicht inkl. Verpackung kg 95
Abm. Verpackung (LxBxH) cm 58.5x54x119

Die o.g. Wertangaben wurden mit einem Brennstoffheizwert von 4,9 kWh/kg erreicht.

MaBeinheit PO 55
Nennwérmeleistung kw 7
Abgasmassenstrom g/s 54
Mittlere Abgasstutzentemperatur °C 240
Mindestforderdruck Pa 6

Das Gerdt ist fiir die Mehrfachbelegung von Schormsteinen geeignet!

1.2 Kennzeichnungsdaten des Produktes
Typschild mit technischen Daten und Leistungsangaben des Gerates.

Das Beschéadigen oder das Entfernen des Typschildes erschwert bei
Wartungsarbeiten aufgrund der fehlenden Kennzeichnung die

Identifikation des Produktes.
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Typ

Art. Nr.

Fartigungsnummer

Mennwirm eleistung
Warmeleisiungsbersich
Brennstoffwdrmel eistung
Energieeiizienz

Mittlere CO-Emission (13% O2)
Abgastemperatur am Stutzen
Elektrischer Anschluss
Elektrische Leistungsaufnahme max
Anschlussmaglichkeit

PO 5%
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Prufstelle
Prafbericht Nr.

100 mm
Rickwand 200 mm

| Strahlungsbereich 800 mm

RWE Power AG

| FSP5-Wa 1485

Bedienungsani situng beachten
Geeignote Brennsteffe: Holzpellets nach DIN 51731 oder ONORMM 7138 o @ mm
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1.3 Schaltplan
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1.4 Abmessungen (MaBangben in cm)
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1.5 Brennstoff

Der Pelletofen ist konzipiert fiir die saubere und duBerst effiziente Verbrennung

von normgerechten Holzpellets mit einem Durchmesser von 6 - 6,5 mm. Aber

auch bei der Verwendung von genormten Holzpellets kann es zu Unterschieden
bei der Verbrennung, der Ascheentwicklung und der Schlackenbildung kommen.

Allgemeines zum Brennstoff

¢ Mit dem Brennstoff Holz haben Sie sich fiir die CO2-neutrale Beheizung lhres
Heimes entschieden. Bei der Verpressung von Restholz zu genormten Pellets
lasst sich aus naturbelassenen Holzabféllen ein giinstiger Brennstoff
herstellen, welcher bei der Verbrennung sauber und duBerst effizient in
Warmeenergie umgewandelt wird.

Was sind Holzpellets?

e Holzpellets bestehen zu 100 Prozent aus naturbelassenen Holzresten
(Hobelspéne, Sagespéane etc.). Die trockenen Holzreste werden zerkleinert und
unter hohem Druck zu Holzpellets verpresst. Die Zugabe von Bindemitteln
oder Zusatzstoffen ist nicht erlaubt.

Die DIN 51731 und die ONORM M 7135 legen die Qualitét von Holzpellets fest:

 Holzpellets in der Praxis:

2 kg Holzpellets haben etwa den gleichen Energiegehalt wie ein Liter leichtes
Heizol.

Raumlich betrachtet entsprechen 3 m3 Holzpellets ca. 1000 Liter Heizol.
Holzpellets miissen absolut trocken transportiert und gelagert werden. Beim
Kontakt mit Feuchtigkeit quellen sie stark auf. Daher miissen Holzpellets
wahrend des Transportes und bei der Lagerung vor Feuchtigkeit geschiitzt
werden.

Wie erkennt man “gute” Holzpellets?

e Bedingt durch die Aufbereitung des Rohmaterials und die Verpressung der
Masse kénnen sich Unterschiede in der Qualitdt von Holzpellets ausbilden.
Unten angegebene Qualitatsmerkmale dienen einer ersten optischen
Begutachtung von Holzpellets beim Einkauf. Die genauen Qualititsmerkmale
konnen nur mit geeigneten technischen Analysegeréten festgestellt werden.

e Gute Qualitat: glanzend, glatt, gleichmaBige Lange, wenig Staub Mindere
Qualitat: Langs- und Querrisse, hoher Staubanteil, unterschiedliche Léngen.

Lange: ca.10- 30 mm

Durchmesser: ca.6-65mm Einfacher Qualitétstest:

Schiittgewicht: ca. 650 kg/m3  Geben Sie einige Holzpellets in ein Glas Wasser:
Heizwert: ca. 4,9 kWh/kg Gute Qualitit: Pellets versinken
Restfeuchte: ca.<10% Mindere Qualitat; Pellets schwimmen.
Aschegehalt: <15%

Dichte: >1,0 kg/dm 3
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Das Gerét ist fiir die Mehrfachbelegung von Schornsteinen geeignet!

Vor Anschluss des Gerétes setzen sie sich bitte mit ihrem zusténdigen
Schornsteinfegermeister in Verbindung!

Der Anschluss an einen Schornstein unter 4 m Hohe (bei Mehrfachbelegung 5 m) ist
nicht zuléssig.

Das Verbindungsstiick muB dicht mit dem Schornstein verbunden werden.
Verbindungsstiicke zu Kaminen miissen von Bauteilen aus brennbaren Baustoffen
einen Abstand von mindestens 40 cm einhalten. Es geniigt ein Abstand von
mindestens 10 em, wenn die Verbindungsstiicke mindestens 2 em dick mit
nichtbrennbaren Dammstoffen ummantelt sind. Verbindungsstiicke zu Kaminen
miissen, soweit sie durch Bauteile aus brennbaren Baustoffen fiihren in einem
Abstand von mindestens 20 cm mit einem Schutzrohr aus nichtbrennbaren
Baustoffen versehen oder, in einem Umkreis von mindestens 20 ¢m mit nicht
brennbaren Baustoffen mit geringer Warmeleitfahigkeit ummantelt sein.

Bei Forderdriicken > 20 Pa ist ein Zugbegrenzer zu empfehlen.

DT2010224-02

Mindestsicherheitsabstdnde zu brennbaren oder temperaturempfindlichen
Materialien sowie zu tragenden Wanden < 10cm:

A 20 cm zur Riickwand;

B 20 cm zu den Seitenwénden;

C 80 cm im Strahlungsbereich.

Bei brennbaren oder temperaturempfindlichen FuBbodenbeldgen ist ein
FuBbodenschutz (z.B. Stahlblech), Marmor oder Fliesen zu verwenden.
Die MindestmaBe betragen:

D 50cm;

E 30 cm (ab Innenkante Feuerraumoffnung).

& Es wird ein seitlicher Abstand von 60 cm empfohlen, um die

Maglichkeit zur Kontrolle und zur Wartung der Bauteile im
Kaminofen nicht zu beeintrachtigen.

)g WESTMINSTER®

2.0 ABGASANSCHLUSS

Vorschriften

Fiir die Aufstellung und den abgasseitigen AnschiuB sind die Forderungen der Feuer-
ungsverordnung (FeuV0) der jeweiligen Landerbauordnung sowie DIN 4705 und
DIN 18160 zu beachten. Zur einwandfreien Funktion Ihres Ofens muB der
Schornstein, an den Sie das Gerét anschlieBen wollen, in einwandfreiem Zustand
sein.

Aufstellungsraum

Da der Kaminofen die zur Verbrennung benttige Luft dem Aufstellungsraum
entnimmt st dafiir zu sorgen, daB (ber die Undichtheiten des Fensters oder
AuBentiiren stets genligend Luft nachstromt. Zusétzlich ist sicherzustellen, daB ein
Raum-Leistungsverhltnis von 4 m® je kW Nennwarmeleistung gewéhrleistet ist. Ist
das Volumen geringer, muB (iber Liiftungsdffnungen ein Verbrennungsluftverbund
mit anderen Rdumen hergestellt werden. (Verbundéffnungen mind. 150 cm?)

3.0 MINDESTSICHERHEITSABSTANDE

Riickwand

A

B | PELLETOFEN | g

v N
B |\ [
Bodenschutzplatte

D
\ / /

Seitenwand
Seitenwand

Strahlyngsbereit® DT2030059-01




4.0 WICHTIGE HINWEISE VOR DER INSTALLATION

Beim Auspacken darauf achten, dass das Produkt nicht beschadigt oder

verkratzt wird. Die verpackten Zubehorteile aus dem Brennraum

nehmen und eventuelle Schaumstoffteile oder Pappe, die zum

Arretieren beweglicher Teile dienen, entfernen.

Bitte daran denken, die Verpackung (Plastiktiiten, Schaumstoffteile

usw.) nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren, da sie potentielle

Gefahrenquellen darstellen und vorschriftsméBig entsorgt werden

miissen.

Um Unfélle und Schdaden am Produkt zu vermeiden, bitte folgende

Hinweise beachten:

e Auspacken und Installation muss mit mindestens zwei Personen
durchgefiihrt werden;

5.0 AUFBAU

Externer Druckwéchter

e Der Ofen verfligt (iber einen AuBenanschluss fiir die Messung des
Unterdruckes im Abgassystem (Abb. 3-4-5). Die Kontroll- und
Priiftatigkeit wird vom Fachpersonal wahrend des Aufbaus des Ofens
durchgefiihrt.

5.1 Stromanschluss und Anschluss des
Raumtemperaturfiihlers - Abb. 1 - 2

e Der Ofen wird mit einem Netzkabel fiir einen Stromanschluss von 230
V 50 Hz geliefert. Der Anschluss an der Riickseite des Ofens wird in
Abb. 2 dargestellt.

¢ Die Leistungsaufnahme ist im Kapitel “TECHNISCHE DATEN“ dieser
Bedienungsanleitung angegeben. Aufgrund gesetzlicher Vorschriften
muss die Anlage geerdet sein und einen Differentialschalter haben.

e Vergewissern Sie sich, dass das Stromkabel richtig verlegt ist und
nicht mit heiBen Teilen in Beriihrung kommt.

A Achten Sie darauf, dass der Stecker des Netzkabels auch
nach dem Aufstellen des Ofens zugénglich ist.

e Wahrend des Aufstellens des Ofens, muss der mitgelieferte
Raumtemperaturfiihler (Abb. 2) angeschlossen werden. Das kann wie
in Abb. 2 dargestellt erfolgen, oder man zieht ihn weiter heraus und
positioniert den Fiihler an einer geeigneteren Stelle fiir die
Raumtemperaturmessung.

DT2010074-00

e Jede Arbeitsschritt muss mit geeigneten Hilfsmitteln entsprechend
den giiltigen Sicherheitsrichtlinien durchgefiihrt werden;

e Den verpackten Ofen entsprechend den Abbildungen und Hinweisen
auf der Verpackung ausrichten;

¢ Werden Hilfsmittel wie Seile, Riemen, Ketten usw. verwendet, miissen
diese in ordnungsgemaBem Zustand und fiir das entsprechende
Gewicht geeignet sein;

e Beim Auspacken vorsichtig vorgehen und darauf achten, dass Seile,
Ketten usw. nicht reiBen;

e \lerpackung nicht zu sehr neigen, um ein Umkippen zu vermeiden;

e Sich niemals im Aktionsbereich der Lade/Entladegerate (Hubwagen,
Krane usw.) aufhalten.

DT2010402-00

e Nach dem Aufbau und der eventuellen Installation eines externen
Raumthermostats erfolgt die Montage der Ofenverkleidung geméan
den Angaben der mitgelieferten  Aufbauanleitung  flir
Kachelofenverkleidung®.

AuBensteckdose fiir den Anschluss des Raumtemperaturfiihlers.
Steckdose fiir den Anschluss des Netzkabels.

AuBensteckdose fiir Unterdruckmessung des Ofens.

Offnung fiir Zugentlastung PG7 fiir die Installation des Raumthermostats.

Anschluss Raumthermostat.
Anschluss Netzkabel.

(=2 TS B I R

Abb. 2

07203065700
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5.2 Installation des externen Raumthermostats - Abb.1-3-4-5
Das Gerat ist auf den Anschluss an einen externen Raumthermostat
ausgelegt.

Der externe Raumthermostat kann auf zwei Arten an die elektronische

Schaltkarte angeschlossen werden. Je nach Anschlussart arbeitet der

Ofen jeweils unterschiedlich.

a) Anschluss an Kontakt N H20 und Kontakt N Pel kurzgeschlossen —
Wird die auf dem externen Raumthermostat eingestellte Temperatur
erreicht, funktioniert das Gerat, sofern es auf Leistungsstufe 2-3-4
eingestellt ist, durch Veréndern der Flamme.

b) Anschluss an Kontakt N Pel - Wird die auf dem externen
Raumthermostat eingestellte Temperatur erreicht, schaltet das Geréat
auf den Stand-By Modus zuriick.

Der Anschluss des Thermostat erfolgt mittels eines Kabels Typ
2x0.5mm2, das mit einer Kabelverschraubung PG 7 befestigt wird.
Diese ist durch die vorgesehene Offnung im hinteren Abdeckblech
hindurchzufiihren. (Abb. 1)

& Dieser Vorgang soll nur von autorisiertem Personal
durchgefiihrt werden.

Die Installation ist mit jeder Art von analogem Raumthermostat
zuléssig. Dabei wird wie folgt vorgegangen:
- Die Thermostatkabel in die Kabelverschraubung PG7 einfiihren und
dieses dann in die Offnung im unteren Abdeckblech fiihren (Abb. 5)
- Die Klemme mit 2 PINs von der elekironischen Schaltkarte
abziehen.
- Die Enden des Raumthermostatkabels an die Klemme mit 2 PINs
anschlieBen.
- Die Klemme mit 2 PINs in den vorgewédhlten Kontakt der
elektronischen Schaltkarte stecken. (Briicke entfernen, wenn
Anschluss an Kontakt N Pel gewahlt wird).

DT2010405-01

e Den Ofen nicht als Kochgerat benutzen.

e Im Aufstellraum ist wéhrend des Betriebs fiir eine ausreichende
Luftzufuhr zu sorgen.

e Alle Dichtungen im Abgassystem missen hermetisch mit
hitzebestandigem (250°C), Ofenkitt (nicht zementiert) versiegelt
werden.

e RegelméBig die Reinigung des Abgassystems kontrollieren (oder
kontrollieren lassen).

& Wahrend des Heizbetriebs Keine brennbaren Gegensténden
nicht in der Nihe des Ofens abstellen (Mindestabstand 100
cm von Ofenfront).

& Die Brennraumtiir darf wéhrend des Betriebes nicht gedffnet

werden und die Schreibe darf nicht beschéadigt sein oder
fehlen.

)g WESTMINSTER®
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Thermostat.

2 Pin -Klemme flir elektronische Steuerung.
Zugentlastung

Thermostatkabel.

B~ w N =

Abb. 4

DT2030893-00

Abb. 5

D12030658-00

6.0 BETRIEB

e Es ist verboten, andere Brennstoffe als Pellets zu verwenden.

& Es ist strengstens untersagt, das im Pellettank befindliche
Schutzgitter zu entfernen.

& Beim Nachfiillen der Pellets bei einem in Betrieb befindlichen
Ofen darf der Brennstoffsack nicht mit den heiBen
Oberflachen in Berithrung kommen.

¢ Eventuelle nicht verbrannte Pelletreste entfernen, bevor ein neuer
Heizbetrieb in Gang gesetzt wird.




6.1 Display - Abb. 6

e Der Ofen verfligt iber eine Digitalanzeige fir die Steuerung der
verschiedenen Funktionen

Im Folgenden werden die verschiedenen Funktionen der Tasten

beschrieben. Diese sind zwecks einer leichteren und sofortigen

Erkennung nummeriert.

Tastensperre einschalten

10 Sekunden lang auf Taste 2 drlicken

Tastensperre ausschalten

Abb. 6
o 228 °:
SL Y

SET ALC ALF <

DT2030661-00

10 Sekunden lang auf Taste 2 driicken

‘ @ ON-OFF Taste ® An- und Ausschalten im !-Iandbetrleb
\ e \lerlassen der Programmierung
AN
@ Taste Einstellung der e Ermdglicht die Einstellung der Heizleistung: Reguliert die Brennstoffzufuhr von
Heizleistung 1 (min. Leistung) bis 4 (max. Leistung).
%
7N
; Ermdglicht:
HE T;ste Etmstellur:g der e die Einstellung der gewlinschten Raumtemperatur von 8°C bis 30°C.
3 aum_ emperatur u. e die Einstellung der Parameter der Zeitschaltuhr.
i Zeitschaltuhr Die Taste 2 zeigt auf dem Display jederzeit die aktuelle Temperatur und Uhrzeit an.
Ermaglicht die Programmierung einiger Parameter:
SET Funktionsauswahl e Uhr, Zeitschaltuhr und technische Parameter.
e \Wahl der Einstellung der Raumtemperatur.
@ o Zeitschaltuhr Das Symbol leuchtet, wenn die Zeitschaltuhr in Betrieb ist.
OKﬁ ) Temperatur Das Symbol leuchtet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
'T—))' Empfang Fernsteuerung Das Symbol leuchtet, wenn Daten von der Fernsteuerung empfangen werden.
'?' Programmierung Das Symbol leuchtet, wenn die Programmierung stattfindet.
0o 4 Pelletheschickung Das Symbol leuchtet, wenn die Forderschnecke in Betrieb ist.
O w Ziindung Das Symbol leuchtet, wenn die Ziindkerze/elektrische Ziindung aktiviert ist.
'ﬁ' Stérung Thermostat Das Sym'bol.leuchtet, wenn eine Stormeldung erfolgt und ein manueller Eingriff
: erforderlich ist.
S Storung Druckwichter Das Symbol leuchtet, wenn eine Stormeldung erfolgt.
@ Anzeige:
o Aktuelle Uhrzeit/Raumtemperatur
Display e Heizleistung
E e Programmierungscode
e Stormeldungen. DT2040001-00

6.2 Erstinbetriebnahme

Vor Inbetriebnahme des Ofens muss Gberprift werden, dass der
Brenntopf nach hinten in Richtung Umlenkplatte geschoben wurde. Bei
der ersten Ziindung, oder wenn der Ofen eine langere Zeit nicht benutzt
wurde, wird empfohlen, diesen nicht sofort bei maximaler Heizleistung zu
betreiben. In den ersten Tagen ist es empfehlenswert, eine mittlere
Heizleistung als Eingewdhnungsphase fiir die Materialien und

mechanischen Bauteile einzustellen. Bei der Erstinbetriebnahme konnen
10

Ausdampfungen des Lackes und der Fette stattfinden und es kann zu
Geruchsentwicklungen kommen. Es ist daher fiir eine gute Belliftung des
Aufstellungsraumes zu sorgen, da ein langerer Verbleib dieser
auftretenden Dampfe im Raum schédlich fiir Personen oder Tiere sein
kann.

Wird der Pelletank zum ersten Mal gefiillt, muss sich die Forderschnecke
innerhalb einer bestimmten Zeit fiillen. In dieser Zeit werden keine Pellets
in den Brenntopf gefordert.

)g WESTMINSTER®



6.3 Ziindung und normaler Heizbetrieb
Bevor Sie mit dem Ziindvorgang fortfahren, nicht vergessen:

& Dass die Brennraumtiir fest geschlossen ist;
e dass der Pellettank gefiillt bzw. ausreichend Brennmaterial fiir die gewiinschte Heizdauer vorhanden ist.

Sobald der Ofen an das Stromnetz angeschlossen, aber nicht in Betrieb ist, erscheint oben auf dem Display die aktuelle Uhrzeit (Beispiel: 12:30)
und unten oFF.

ERSTINBETRIEBNAHME

Arbeitsschritt Beschreibung Anzeige auf dem Display

Der Zyklus, der zu einem normalen Heizmodus | Im unteren Teil erscheinen nacheinander drei Punkte, die das
fiihrt, ist durch drei Phasen gekennzeichnet: Stadium des Ziindvorgangs kennzeichnen.

Erste Phase
e Erste Phase: CHECK UP (10 Sekunden) N o .
0

- Der Abgasventilator ist fiir einige Sekunden f} o} o
aktiviert.
SET
- Die elektrische Ziindung ist aktiviert (das 4 S T F' R T
Symbol leuchtet auf). SET ALC ALF 4

Anzeige Leuchtet

* Zweite Phase: ZUNDUNG
- Die Forderschnecke ist in Betrieb und beginnt

Zweite Phase
@ -
A OKE 00

Fiir einige Zeit die die Pellets in den Brenntopf zu fordern (die & o
Starttaste gedriickt Anzeige leuchtet in vorher festgelegten SET 0
halten: Intervallen auf). \4 C] S I Fl R I O

. - . SET ALC ALF &
- Der Abgasventilator ist in Betrieb.

¢ Dritte Phase: START

- Sobald die elektrische Ziindung die
Verbrennung eingeleitet hat, verlangsamt die
Forderschnecke die Brennstoffzufuhr zwecks
Aufbau  und  Aufrechterhaltung  der
Verbrennung fiir den nachfolgenden normalen
Heizbetrieb -Modus. ) Dritte Phase

- Stellt der Temperaturflinler am Abgassystem
einen Anstieg der Temperatur fest (Hinweis Gﬁ 000 -
dafiir, dass der Verbrennungsprozess in vollem
Gang ist), nimmt der Ofen den normalen @ S T H R I @
Heizmodus auf. SETTALCIALFTS

- Stellt der Temperaturfiinler wéhrend der
Startphase keinen Anstieg der
Abgastemperatur fest,(Hinweis dafiir, dass der
Verbrennungs-prozess nicht in Gang gesetzt
wurde) so gilt der Ofen als nicht angeziindet.
Es wird automatisch eine neuer Ziindzyklus
eingeleitet und die drei vorher genannten
Phasen werden wiederholt.

DT2040002-00
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FEHLZUNDUNG

Arbeitsschritt

Beschreibung

Anzeige auf dem Display

Der zweite fehlgeschlagene Ziindungsversuch
wird durch ein akustisches Signal (“bip“ alle 5
Sekunden) und durch Anzeige auf dem Display
angegeben. Diese Sicherheitseinrichtung wird
aktiviert, wenn es zu keiner Flammbildung kommt,
wenn der Pellettank leer it oder die
Mindestabgastemperatur nicht erreicht wurde.

7 9 - &
@@ﬂl.'—l@g

SET ALC ALF 4

DT2040003-00

FEHLZUNDUNG : PROBLEMLOSUNG

Arbeitsschritt

Beschreibung

Anzeige auf dem Display

Den Ofen ausschalten
und dabei die Start -Off
Taste einige  Zeit
gedriickt halten.

e Das akustische Signal wird unterbrochen.
eDie  Ursache  feststellen, die
Sicherheitseinrichtung aktiviert hat.
Den gesamten Brennstoff, der sich im
Brenntopf befindet entfernen, bevor ein
neuer Ziindvorgang eingestellt wird.

die

0C:00 &
OFF

SET ALC ALF 4

9

a 9

Start -Taste driicken
und Ofen einschalten

e Den Ziindvorgang wie vorher beschrieben
wiederholen.

VAN

Wenn das Gerét nicht ordnungsgeméB ziindet kann die Hauptursache eine unzureicheng_!e Wartung sein (siehe Abschnitt
»Wartung”), oder die Qualitét der Pelletts ist unzulédnglich (siehe Abschnitt ,,Brennstoffe*). Uberpriifen Sie daher diese Punkte,
bevor Sie weiterhin versuchen das Gerét in Betrieb zu setzen.

DT2040004-01

ANZEIGE DER RAUMTEMPERATUR / UHRZEIT AUF DEM DISPLAY

Arbeitsschritt

Beschreibung

Anzeige auf dem Display

Man kann jederzeit bei
ein- oder
ausgeschaltetem
Ofen die
Raumtemperatur und
die aktuelle Uhrzeit
ablesen.

Taste 2 flir einige Zeit
gedriickt halten.

7
)
%

9. 1830 :

%] 22 °C (O]

SET ALC ALF &

A
8
\/

DT2040006-00
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NORMALER HEIZBETRIEB

Arbeitsschritt Beschreibung Anzeige auf dem Display

Nach erfolgreichem Ziindzyklus befindet sich der
Ofen im normalen Heizmodus.

e |m unteren Teil der Anzeige auf dem Display
erscheint “L- “ gefolgt von der eingestellten
Heizleistung : 1, ...,4. Oben auf dem Display wird
die Raumtemperatur oder die aktuelle Uhrzeit

angezeigt. Hierzu siehe Kapitel
Aktivierung/Deaktivierung o
TEMPERATUR/UHRZEIT AUF DEM DISPLAY* Beispiel:
9 @
Wahrend des normalen Heizbetriebes sind folgende of = IR

Einstellungen maglich:

e Eine der VIER Heizleistungsstufen (Tasten 5 und 6);

¢ Die gewiinschte Raumtemperatur von 8°C bis
30°C (“SET - Taste” und die Tasten 1 und 2
driicken);

e Wird wéhrend des Betriebes von Heizstufe “4“ auf
Stufe “1“ heruntergeschaltet, schaltet das
Raumluftgebldse zwecks Abkihlung (nach 15
Sekunden) fiir ca. 4 Minuten auf maximale
Geschwindigkeit.

&) L-Y

SET AL.C ALF &

Wéhrend des normalen Betriebs wird die
automatische Reinigung des Brenntopfes ® . »
aktiviert. Das kann in variablen Intervallen . 20°C ‘&
erfolgen und wird von Technikern vorher

eingestellt. Diese Reinigungsarbeiten sind @ L'LIR @
erforderlich, um Ascheanfall und Ablagerungen, SET ALCALF 4

die ein ordnungsgemaBes Funktionieren des
Ofens beeintrachtigen, zu entfernen.

DT2040005-00

STROMAUSFALL

Arbeitsschritt Beschreibung Anzeige auf dem Display

Nach einem kurzen Stromausfall nimmt das Gerat

den Betrieb automatisch wieder auf.

¢ Die Reinigungsphase des Brenntopfes wird
aktiviert.

e Das Raumluftgebldse lduft mit maximaler

Geschwindigkeit, zwecks Abkiihlung der ?El ef] - %J

angesammelten Warme..

e Die Startphase wird automatisch aktiviert (siehe \4 @ R E = ” @ Y/
Abschnitt “STARTPHASE”) SITALC R 9

e Ist die Ziindphase beendet, befindet sich der Ofen
im normalen Heizmodus und schaltet auf
Heizleistung Stufe 2.

Der normale Heizbetrieb lauft dann auf Stufe 2

wesiter.

DT2040010-00
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INTEGRIERTER THERMOSTAT (Einstellung der Raumtemperatur)

Arbeitsschritt Beschreibung Anzeige auf dem Display
Der Ofen verflgt dber einen integrierten
Zum  Andern der | Thermostaten, der die Heizleistung entsprechend
Temperatur die Taste | der eingestellten Raumtemperatur (8°C - 30°C)

3 “SET* driicken

Dann die Taste 1 fiir
héhere bzw. Taste 2
fiir niedrigere
Temperatur
driicken.

=D

reguliert.

Daflir ist ein mitgelieferter Raumtemperaturfiihler
erforderlich, der entsprechend angebracht werden
muss.

Erreicht die Raumtemperatur wéhrend des
Heizbetriebs nicht den eingestellt Sollwert,

leuchtet die entsprechende Anzeige auf dem Display
nicht auf.

OKf ©

e Der Ofen stellt sich auf die Heizstufe ein, die auf
dem Display anzeigt wird.

Erreicht die Raumtemperatur den eingestellten Wert:
leuchtet die entsprechende anzeige auf dem Display
auf.

0K§ ©

e Der Ofen stellt sich auf die Mindestheizleistung ein,
auch wenn auf dem Display die vorher eingestellte
Heizleistung noch angezeigt wird.

Beispiel:
Anzeige Erloschen

Q. 20°C i

L- 3 (&

SET ALC ALF <

Beispiel:
Anzeige Leuchtet

Qe 20°C

)  SET

SET ALC ALF <4

DT2040007-00

EXTERNER THERMOSTAT

(Anschluss an den Kontakt N H,0 der elektronischen Schaltkarte)

Arbeitsschritt

Beschreibung

Display-Anzeige

Der Heizbetrieb kann mit jedem handelsiiblichen
externen Raumthermostat, der an die elektronische
Schaltkarte angeschlossen wird, geregelt werden (siehe
Kapitel “Installation externer Raumthermostat”).

Die Temperatur
auf mindesten
8°C einstellen

Um die Funktion des externen Raumthermostaten zu
iberpriifen, muss die Temperaturanzeige mittels eines
bestimmten Codes eingegeben werden (siehe Kapitel
AKTIVIERUNG/ DEAKTIVIERUNG DER TEMPERATUR/
UHRZEITANZEIGE AUF DEM DISPLAY). Anderenfalls ist
der Thermostat in Betrieb, aber es erfolgt keine Anzeige
auf dem Display. Ist wihrend des Heizbetriebs die
Temperatur niedriger als die vorher eingestellte
Temperatur
- leuchtet das entsprechende Symbol auf dem
Display nicht auf
- auf dem Display wird die gewiinschte
Heizleistung angezeigt
- Der Ofen stellt sich auf die eingestellte
Leistungsstufe ein.

SET ALC ALF &

DT2010924-00
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Arbeitsschritt

Beschreibung

Display-Anzeige

Die Temperatur
auf mindesten
8°C einstellen

Erreicht die Raumtemperatur den Sollwert leuchtet das
entsprechende Symbol auf dem Display auf.
- leuchtet das entsprechende Symbol auf dem
Display nicht auf
- der Ofen stellt sich auf die Mindestheizleistung ein, auch
wenn auf dem Display die vorher eingestellte

Leistungsstufe noch angezeigt wird.
& Der Temperaturfiihler muss angeschlossen @
sein.

Wird der Temperaturfiihler nicht
angeschlossen kann das Gerit die Leistung
nicht steuern. Das Gerit funktioniert durch
Einstellungen des Betreibers.

Q- 20°C

L-Y

SET ALC ALF &

DT2010924-00

EXTERNER THERMOSTAT

(Anschluss an den Kontakt N Pel der elektronischen Schaltkarte)

Arbeitsschritt

Beschreibung

Display-Anzeige

Mit dem externen Raumthermostat, angeschlossen an
den Kontakt N Pel, (siehe Kapitel ,Installation externer
Raumthermostat“) schaltet das Gerét auf den Stand-by
Modus zuriick.

Diese Funktion ist nur maglich bei manueller Ziindung
oder mit Zeitschaltuhr und auf t on gestellten internen
Fiihler.

Temperatur-Set
auf “ton”
stellen.

- Das Gerat mit der ON/OFF Taste einschalten.

- Die Leistungsstufe einstellen.

- Die gewiinschte Raumtemperatur am externen Anzeige Leuchtet
Raumthermostat einstellen.

die vorher eingestellte Temperatur

- leuchtet das entsprechende Symbol nicht auf

- auf dem Display wird die gewiinschte
Heizleistung angezeigt

- der Ofen stellt sich auf die eingestellte
Heizleistung ein.

Ist wahrend des Heizbetriebs die Temperatur niedriger als @ ?}, on -
o B L

-y

SET ALC ALF o

o)

Erreicht die Vorlauftemperatur den eingestellten Sollwert,
schaltet das Gerat auf Stand-by-Betrieb.

& Der erneute Start erfolgt nur, wenn die
Vorlauftemperatur des Gerdtes einen sicheren
Betrieb erlaubt, d.h. wenn eine hohere Temperatur
am externen Raumthermostat eingestellt wird,

Anzeige Leuchtet

53. Ton

registriert der Stand-by Modus zwar eine Ziindung, @ | Y7

aber der erneute Start erfolgt erst nachdem alle
Sicherheitsbedingungen dberpriift worden sind.

& Bei nicht angeschlossenem Raumtemperaturfiihler
kann der Heizbetrieb des Gerates nicht beeinflusst
werden. Die eingestellte Zeitschaltuhr des
Thermostats kann nicht die eingestellte
Raumtemperatur erreichen  (programmiertes
Ausschalten).

SET ALC ALF 4

o)

Gerat
ausschalten
Taste ON/OFF

Zum endgiiltigen Ausstellen die ON/OFF Taste driicken

DT2010924-00
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AUSSCHALTEN

Arbeitsschritt Beschreibung

Anzeige auf dem Display

Die Taste ON/OFF fiir
einige Zeit gedriickt
halten.

des Ofens weiter in Betrieb bleibt.

Die Brennstoffzufiihrung wird unterbrochen,
wahrend das Raumluftgebldse zwecks Abkiihlung

12:00
OFF

SET ALC ALF &

2 a
o

W oo

VAN

nachfolgende Ziindphase beeintréchtigen kann.

In dieser Phase niemals die Stromzufuhr unterbrechen, da das zu Beschadigungen des Gerétes fiihren und somit die

DT2040009-00

6.4 Fernsteuerung - Abb. 7
Die Ofensteuerung ist so ausgelegt, dass einige Funktionen (iber eine
Fernbedienung angesteuert werden konnen.

¢ An- und Ausschaltfunktion: gleichzeitig die mit + gekennzeichneten
Tasten driicken. Der Ofen schaltet sich ein bzw. aus.

e Einstellung der Heizleistung: wenn man wéhrend des normalen
Heizbetriebes die mit einer Flamme gekennzeichneten Tasten + und
- driickt, kann man eine der vier Heizstufen einstellen.

e Einstellung der Temperatur: wenn man wéhrend des normalen
Heizmodus die mit einem Thermometer gekennzeichneten Tasten +
und - driickt, kann man die gewilinschte Temperatur (8°C - 30°C)
einstellen.

6.5 Zeitschaltuhr

Mit der Zeitschaltuhr wird dem Betreiber ermdglicht, den Ofen so zu
programmieren, dass dieser automatisch ohne manuelles Eingreifen
sich an- bzw. ausstellt.

Es sind maximal 2 Betriebszyklen pro Tag maoglich.

Zum Beispiel: 1. Zyklus: von 06.00 Uhr bis 09.00 Uhr morgens
2. Zyklus: von 20.30 Uhr bis 23.00 Uhr abends

Diese beiden Zeitrdume kdénnen an sieben Tagen in der Woche aktiviert
oder deaktiviert werden (z. B. Ofen anziinden von 06.00 Uhr bis 09.00
Uhr montags, dienstags, mittwochs nicht .... usw.)

Beschreibung der Symbole und der zugehdérigen Funktionen
Wahrend der Programmierung erscheinen im unteren Teil des Displays
Symbole, mit denen die in der Tabelle beschriebenen Funktionen
angegeben werden.

Abb. 7

DT2030079-00

Symbol

FUNKTION

o

Einstellung des aktuellen Datums

Ocy

Einstellung der aktuellen Uhrzeit

03Ju

Aktivierung/Deaktivierung des Alarmsummers wahrend des
Betriebs.

Aktivierung/Deaktivierung der Zeit- oder Temperaturanzeige
auf dem Display wahrend des Betriebs

oSy

Aktivierung/Deaktivierung  der Anwendung  der

Programmierung von Zeitschaltuhr/Thermostat

obu

Wahl des Einschaltzeitpunkts des ersten Betriebszyklus

o

Wahl des Abschaltzeitpunkts des ersten Betrigbszyklus

08u

Wahl der Wochentage (1; 2; 3;...), in denen der erste
Betriebszyklus aktiv “ON oder inaktiv “OFF” sein soll.

09y

Wahl der gewiinschten Temperatur.
Wahl der Betriebsstufe “1* Minimum ... ““4” Maximum

[N

Wahl des Einschaltzeitpunkts des zweiten Betriebszyklus

1y

Wahl des Abschaltzeitpunkts des zweiten Betriebszyklus

ey

Wahl der Wochentage, in denen der zweite
Betriebszyklus aktiv “ON” oder inaktiv ““” sein soll.

13u

Wahl der gewiinschten Temperatur
Wahl der Betriebsstufe “1* Minimum ... “Y4” Maximum

)g WESTMINSTER®



Programmierung der Zeitschaltuhr
Bevor Sie mit dem Ziindvorgang fortfahren, nicht vergessen:

& BEVOR SIE DAS ERSTE MAL DAS PROGRAMM AKTIVIEREN, MUSSEN SIE DEN AKTUELLEN TAG UND DIE UHRZEIT EINSTELLEN, so wie bei einer
neu gekauften Uhr. Dieser Vorgang ist nur beim ersten Mal erforderlich.

Fiir die Programmierung der Zeitschaltuhr miissen die Tasten in der unten angegebenen Reihenfolge gedriickt werden.

(Hinweis: Beim Driicken der Taste ON/OFF kdnnen Sie jederzeit bereits eingegebene und bestétigte Daten dndern. Sie beginnen dabei mit

dem Programmiermodus von Anfang an und betétigen die SET-Taste bis Sie an der zu korrigierendem Stelle angelangt sind).

PROGRAMMIERUNG DER UHR

Funktion Beschreibung Anzeige auf dem Display
Driicken Sie die Taste SET und
anschlieBend die Taste 6 N
SET| | .
-1

Wahl des . L . !

Driicken Sie die Taste 1, um in der 7,
aktuellen Reihenfolge der Tage weiterzuschalten. @ =_3 I U
Wochentages 1,2,...,7 SET ALC ALF

(1 = Montag, 2 = Dienstag, 7 = Sonntag

etc.)

Driicken Sie die Taste 2, um in der

Reihenfolge der Tage zuriickzuschalten.
Bestéatigung der "
Wahl des Driicken Sie die Bestitigungstaste Set: - 00:00 -~
Wochentages

SET)

Weiter zum nachsten SET U E E U @
Parameter SET ALC ALF &

Driicken Sie die Taste 1 7

um in der Reihenfolge A

der Stunden = oberer Teil: 3100, 02:00.,... ... 23:00
Wahl der aktuellen . E
Uhrzeit in Stunden weiterzuschalten.

Driicken Sie die Taste 2 o4 Unterer Teil: 02 U

um in der Reihenfolge AV

der Stunden zuriickzuschalten.

Driicken Sie die Taste 6 A:G

um in der Reihenfolge .
Wahl der aktuellen der Minuten weiterzuschalten. @ Oberer Teil: 60, 01, G¢.... ... EE
Uhrzeit in Minuten Driicken Sie die Taste 5 - 0R

um in der Reihenfolge o7) | Unterer Teil: Uc U

der Minuten zuriickzuschalten.
Bestatigung der Wahl "
der aktuellen Uhrzeit in Driicken Sie die Bestatigungstaste Set: Gf; HH -
Stunden und Minuten
Weiter zum néchsten E 3 U @
Parameter. SET SET ALC ALF
Verlassen der Driicken Sie die Taste ON/OFF: % 300 "L

Programmierung

der Uhr @ g_E_ﬂ L = "‘ @

SET ALC ALF &

DT2040011-00
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AKTIVIERUNG / DEAKTIVIERUNG DES AKUSTISCHEN SIGNALS

Funktion Beschreibung Anzeige auf dem Display
Driicken Sie die Taste SET
Aktivierung / und anschlieBend die Taste 6 [° A\
Deaktivierung des SET
akustischen Signals @
wahrend des Driicken Sie die Taste SET zweimal s
Ofenbetriebs hintereinander, bis im unteren Teil des \7. SENEE .

Displays O3 U erscheint.

Einstellung des

Driicken Sie die Taste 2 um in der Reihenfolge
des Codes zuriickzuschalten.
Driicken Sie die Taste 1, um in der Reihenfolge

Beispiel: wenn man wiinscht, dass der Alarm wéhrend des
Ofenbetriebs aktiviert ist, wéhit man den Code OS.

9. 09

Codes des Codes weiterzuschalten.
(09 = Summer aktiviert; 10 = Summer 03 U
deaktiviert) T ALCAT
Bestétigung der Driicken Sie die Bestétigungstaste Set: ®E 23:00
Wahl des

vorgesehenen Codes

SET

%) L- Y

SET ALC ALF &

DT2040012-00

AKTIVIERUNG / DEAKTIVIERUNG DER TEMPERATUR- /UHRZEITANZEIGE AUF DEM DISPLAY

des Ofenbetriebs

Funktion Beschreibung Anzeige auf dem Display
Aktivierung / Driicken Sig die Tas_te SET
Deaktivierung der und anschlieBend die Taste 6 SET VAN 7\ @ 0g o2 7\
Temperatur - @ j} ¢ @
/Uhrzeitanzeige auf | prigcyen sie die Taste SET zweimal o B 03 U (O
dem Display wahrend | pintereinander, bis im unteren Teil des 7. SET ALC ALF 4

Displays O3 U erscheint.

Einstellung des
Codes

Driicken Sie die Taste 1, um in der Reihenfolge
des Codes weiterzuschalten.

(11 = Anzeige Raumtemperatur; 12 = Anzeige
der Uhrzeit)

Driicken Sie die Taste 2 um in der Reihenfolge
des

Codes zuriickzuschalten.

Beispiel: wenn man wiinscht, dass die Anzeige der Raumtemperatur
wahrend des Ofenbetriebs aktiviert ist, wahit man den Code n

@gnz
v/ B 03 U

SET ALC ALF ¢

Bestéatigung der
Wahl des
vorgesehenen Codes
und Beginn der
Programmierung des
1. Betriebzyklus der
Zeitschaltuhr

Driicken Sie die Bestatigungstaste Set:

[y

SET

Beispiel fiir Anzeige bei eingeschaltem Ofen

9. 1230 2

W L- 4 ©

SET ALC ALF &

DT2040013-01
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PROGRAMMIERUNG DES 1. ZEITSCHALTUHR-BETRIEBSZYKLUS

Funktion

Beschreibung

Anzeige auf dem Display

Programmierungszu
griff

SET Taste 5 Sek. gedriickt halten

SET

Laufbandanzeige

Coon .2

05 U (9

SET ALC ALF @

Beispiel fir die Programmierung des automatischen Ein- und

Mit dem Befeh! Gron (AKtvi ) baw, CroF Ausschaltens des Ofens im  gewdlnschten  Zeitraum
it dem Befehl Cron ivierung) bzw. Cro Anzeigenbeispiel: )
Aktivierung/Deaktivi | (Deaktivierung) wird die Programmierung der Laufbandanzeige
erung der Zeitschaltuhr aktiviert bzw. deaktiviert; C oon <
Zeitschaltuhrprogram- | Fiir die Wahl des gewiinschten Befehls Taste 1 “ > =~
mierung driicken: (Cron oder CroF) ‘;_5_1] 8 5 U @
SET ALC ALF &
Bestatigungstaste SET driicken: O ; <
$: 1200
Wahlbestéatigung SET 8 5 U @
SET ALC ALF o |
Eingabe des Zum Vorstellen der Uhrzeit Taste 1 A |
; driicken

automatischen : . . =
Ziindungszeitpunkis (Vorstellen in 10-Minuten-Schritt) Eﬂ
des ersten - ;

Zum Zuriickstellen der Uhrzeit Taste 2
Betriebszyklus driicken SET ALC ALF 4
Wahlbestitigung des Bestatigungstaste SET driicken: o- 0000 -

. . ox! .

Zlindungszeitpunkts

und weiter mit
nachstem Parameter

SET

01 u

SET AL.C ALF &

SET

Zum Vorstellen der Uhrzeit Taste 1

Wenn z. B gewiinscht wird, dass der erste Betriebs-zyklus um 0S.00
Uhr ausge-schaltet wird:

Eingabe des

autgmatischen drijcl;elr; i 10-Minuten-Schritt N 5 . "
Ziindungszeitpunkis (Vorstellen in inuten-Schrity %ﬂ 1 0380 -

des ersten Zum Zuriickstellen der Uhrzeit Taste 2 @ 07 U @
Betriebszyklus driicken T
Wahlbestatigung des | gegiztigungstaste SET driicken: Qo o L2
Ausschaltzeitpunkis

und weiter mit
nachstem Parameter

SET

?
08 U (O

SET ALC ALF ¢

SET

Wahl der Aktivierung
/ Deaktivierung des
gewdhlten Zeitraums
an den einzelnen
sieben Wochentagen

Taste 1 zur Anzeige der Wochentage
driicken (1 (Montag), 2 (Dienstag), 3
(Mittwoch), ..... 7 (Sonntag)

Taste 2 zum Ein/-Ausschalten der
Funktion am gewéhlten Tag driicken:
on = aktiviert

oF = deaktiviert

=B

Der gewdhlte Zeitraum wird fiir jeden einzelnen
Wochentag bestatigt (G) oder annulliert (OFF)

zB. 10w
zB. 1oF

= Montag aktiviert
= Montag deaktiviert

)g WESTMINSTER®
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Funktion Beschreibung Anzeige auf dem Display
Wahlbestatigung der st - . <
Wochentage mit Bestétigungstaste SET driicken: ’1 “R -
aktiviertem Zyklus
und weiter mit SET U 8 g U 3
nachstem Parameter SET ALC ALF 4

57— | Wenn z.B. eine Raumtemperatur von 20 °C gewiinscht wird
Taste 1 driicken, um die Temperaturgrade /A
Wahl der . .

. fortlaufend zu erhohen = A\ 9 20°C 2
gewiinschten gﬂ l} of -
g?el:]?temperatur des Taste 2 driicken, um die Grade fortlaufend \A @ 8 9 U } @

zu verringern EV SET ALC ALF 4
Taste 6 driicken um die Leistung &q“
fortlaufend zu erhohen: 1, 2, 3, 4. (9] 20 ‘2
‘I{Ivt:ilz‘:e(i'::un sstufe - Es wird empfohlen, die Leistungsstufe 2 @ «t _
9 einzugeben @ 8 9 U "I @
des Ofens " .
Taste 5 driicken, um die Leistung A SET ALC ALF 4
fortlaufend zu verringern: 1, 2, 3, 4.
Wahlbestétigung der . I ) "
Heizleistungsstufe Bestétigungstaste SET driicken: "ﬁ ! 0000 =
und weiter mit dem
2.Betriebszyklus der SET 9 51 9 —~ FU @
Zeitschaltuhr il
DT2040014-00

Funktion Beschreibung Anzeige auf dem Display
] Es wird z. B. gewiinscht, dass der Ofen um 16:0U Uhr ziindet

Eingabe des Zum Vorstellen der Uhrzeit Taste 1 A\

; driicken _ o) :
;lijiftrl]:l?::’sczhgigpunkts (Vorstellen im 10-Minuten-Schritt) Eﬂ 4 16:00
des zweiten Zum Zuriickstellen der Uhrzeit Taste 2 (o7 10 U
Betriebszyklus driicken SET ALC ALF 4
Wahlbestatigung des | gesytigungstaste SET driicken: 9. 00:00
Zlndungszeitpunkts
und weiter mit gi_r] 11 U 3
nachstem Parameter SET SET ALC ALF 4

Wenn z. B gewinscht wird, dass der zweite Betriebszyklus um 13.30Uhr

Eingabe des Zum Vorstellen der Uhrzeit Taste 1 v ausgeschaltet wird:

i driicken © ; “
f\l:::;?:?lgsl’:::i:punkts (Vorstellen im 10-Minuten-Schritt) Eﬂ of 1330 ..
des zweiten Zum Zuriickstellen der Uhrzeit Taste 2 U @
Betriebszyklus driicken V SET ALC ALF <
Wahl ati s .. O] »
A:ss:ﬁ::tazt;?:::u?ﬂgtess Bestatigungstaste SET driicken: @ 3o lon .
und weiter mit | SET e U @
nachstem Parameter SET SET ALC ALF 4

20 g
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Funktion Beschreibung Anzeige auf dem Display

Taste 1 zur Anzeige der Wochentage

driicken (1 (Montag), 2 (Dienstag), 3
.. (Mittwoch), ..... 7 (Sonntag)

erung des gewahlten | 7,405 ;um Ein/-Ausschalten der

Zeitraums an den Funkdi shiten T iicken:

einzelnen sieben unktion am gewahlten Tag driicken:

Wochentagen on = aktiviert
oF = deaktiviert

Wahl der

Der gewdhlte Zeitraum wird fiir jeden einzelnen
Aktivierung/Deaktivi

Wochentag bestatigt (GM) oder annulliert (OFF)

zB. 1on = Montag aktiviert
zB.  10F = Montag deaktiviert

7
i
A

Wahlbestétigung der

Wochentage mit Bestatigungstaste SET driicken: K g°C
aktiviertem Zyklus
und weiter mit SET @ } 3 U E 3
nachstem Parameter SET ALC ALF 4
7Y | Wenn z. B. eine Raumtemperatur von 20 “C gewiinscht wird

Taste 1 driicken, um die Temperaturgrade A\
Wahi der fortlaufend zu erhéhen < @ o <
gewiinschten Eﬂ q. 20°C .«
Raumtemperatur des Taste 2 driicken, um die Grade fortlaufend @ } 3 U E @
Ofens . ¥4

Zu verringern AN SET ALC ALF <

Taste 6 driicken um die Leistung )

fortlaufend zu erhéhen: 1, 2, 3, 4. A\ 20°C =
Wahl der - Es wird empfohlen, die Leistungsstufe 2 i =
Heizleistungsstufe einzugeben g ‘;i_,-] 13 Uy @
des Ofens " o

Taste 5 driicken, um die Leistung 4 SET ALC ALF 4

fortlaufend zu verringern: 1, 2, 3, 4. )

Wenn das Zeitschaltuhr bei ausgeschaltetem Ofen programmiert
wurde, erscheint im oberen Teil die laufende Uhrzeit.
Anzeigebeispiel:

F%] 8° 1200 3 @
Wahlbestatigung. 4 @ 8 F F @ \/
Eingaben SET ALC ALF 4

abgeschlossen. Die Bestatigungstaste SET driicken:
Programmierung

wird beendet. Zuriick

Wenn die Zeitschaltuhr bei eingeschaltetem Ofen programmiert
zur iahaien ;
Ausgangsposition SET wurde, kann folgendes Anzeigebeispiel erscheinen.

Z 9* 20°C 2

Li =T

SET ALC ALF

DT2040015-00

6.6 Sicherheitseinrichtungen

& Wahrend des Heizbetriebs konnen einige Ofenteile (Tiir, Griff, Keramikteile) hohe Temperaturen aufweisen.

Stets die vorher angegebenen Sicherheitsabstande einhalten.

Ausreichende Vorsicht walten lassen, die notwendigen VorsichtsmaBnahmen anwenden und die Anweisungen befolgen.

Wenn wahrend des Heizbetriebs aus irgendeinem Teil des Ofens oder des Abgasrohrs Rauch entweicht, den Ofen sofort ausschalten und den Raum
belliften. Nach Abkiihlen die Ursache der Rauchentwicklung ermitteln und wenn nétig, Fachpersonal hinzuziehen.

Der Ofen ist mit einigen Sicherheitseinrichtungen ausgestattet, die einen sicheren Gebrauch gewahrleisten.

A Die Sicherheitseinrichtungen haben die Aufgabe, jedes Schadensrisiko an Personen, Tieren oder Sachen auszuschlieBen.
Veridnderungen an diesen Vorrichtungen oder der Eingriff von nicht autorisiertem Personal kdnnten die Sicherheit beeintrachtigen.

Méagliche Stérungsmeldungen - Einfache Funktionsprobleme lassen sich mit Hilfe der folgenden Seiten einfach lésen.
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UNTERDRUCK IN DER ABGASSAMMELKAMMER

Sensor

Beschreibung

Anzeige auf dem Display

Abgasdruckwéchter

||HL ]ll

Der Druckwachter ist mit der Abgasleitung
verbunden und hat die Funktion den inneren
Unterdruck im Abgassystem zu kontrollieren, und
gewahrleistet so die Sicherheit des Ofens

Wann schaltet er sich ein
Wenn im Abgassystem die Bedingungen fiir einen
einwandfreien Betrieb verdndert
werden,(fehlerhafte Installation, Hindernisse im
Abgassystem, nachldssige Wartung, ungiinstige
Wetterlage, wie z. B. anhaltender Wind, etc...)
unterbricht der Druckwéchter die Stromzufuhr zur
Forderschnecke, blockiert damit die Forderung der
Pellets in den Brenntopf und leitet den
Ausschaltvorgang des Ofens ein.
« Im unteren Teil erscheint die Anzeige "AL 1*
e Die entsprechende Led - Anzeige "AL F"
leuchtet auf
e Der Alarmsummer schaltet sich ein (wenn
aktiviert).

Q

9 : &
) AL 1 @Q

SET ALC ALY o

Anzeige Leuchtet

Vorgehensweise
o die Taste ON/OFF (4) einige Zeit driicken und

den Ofen ausschalten (das akustische Signal
wird unterbrochen)

e warten und sich vergewissern, dass die
Verbrennung der Pellets im Brenntopf beendet ist

e die Abkiihlung des Ofens abwarten und die, die
Sicherheit des Ofens beeintrdchtigenden Fehler
suchen und beseitigen. SchlieBlich, nach
Reinigung des Brenntopfes, den Ofen durch
Driicken der Taste ON/OFF (4) wieder
einschalten.

9. 1200 2

AN
1 OFF @Q

SET ALC ALF o

Abgasdruckwéchter

||HL 3"

Der Druckwéachter ist mit der Abgasleitung
verbunden und hat die Funktion, den
einwandfreien Betrieb des Abgasdruckwachters zu
kontrollieren und gewéhrleistet so den sicheren
Betrieb des Ofens.

Wann schaltet er sich ein
Er schaltet sich wahrend der “ZUNDPHASE”, noch
vor der “STARTPHASE“ des Ofens, ein (siehe
Tabelle “STARTPHASE”.
Schaltet sich in dieser Phase der Alarm “AL 3
ein, bedeutet das eine Stérung am Druckwéchter.
Der Druckwachter unterbricht die Stromzufuhr zur
Forderschnecke und blockiert damit die Forderung
der Pellets in den Brenntopf und leitet den
Ausschaltvorgang des Ofens ein.
e Auf dem Display erscheint unten die Anzeige

e Die entsprechende Led - Anzeige "AL F"
leuchtet auf.

e Der Alarmsummer schaltet sich ein (wenn
aktiviert).

aQ

9 : &
@ a3 @ )

SET ALC ALF o

Anzeige Leuchtet

Vorgehensweise
e Die Taste ON/OFF (4) einige Zeit driicken und

den Ofen ausschalten (das akustische Signal
wird unterbrochen).

e Warten und vergewissern Sie sich, dass die
Verbrennung der Pellets im Brenntopf beendet
ist.

o Warten bis der Ofen sich abgekiihlt hat und dann
den technischen Kundendienst benachrichtigen.

9. 1200 :

AN
OFF @’éj

SET ALC ALF o

DT2040092-00
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HOCHTEMPERATURSCHALTER PELLETTANK UND ABGASKAMMER

||HL EII

keine Pellets mehr in den Brenntopf gefordert. Der

Ofen schaltet sich aus.

« im unteren Teil erscheint die LCD-Anzeige “AL 27

e das der LCD-Anzeige “AL C” entsprechende
Symbol leuchtet auf.

o der Alarm summer schaltet sich ein (wenn aktiviert).

Sensor Beschreibung Anzeige auf dem Display
Er befindet sich auf dem Pellettank und hat die
Funktion diesen von (iberhéhter Temperatur zu
schiitzen.
Wann schaltet er sich ein

Thermische Wenn die Temperatur am Pellettank den kritischen

Uberwachung des Punkt Ubersteigt, unterbricht der Thermofiihler die

Brennstofftanks Stromzufuhr zur Forderschnecke und es werden

3 2 [#
5 'mz® )

SET ALC ALF <

Anzeige Leuchtet

Vorgehensweise
e die Taste ON/OFF (4) einige Sekunden driicken

und den Ofen so auBer Betrieb setzen.

e das akustisches Signal wird unterbrochen.

e warten und sich vergewissern, dass die
Verbrennung der Pellets im Brenntopf beendet
ist.

9 1200 2

AN
%] OFF @é]

SET ALC ALF <4

DT2040093-00
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ABGASTEMPERATURFUHLER

Sensor

Beschreibung

Anzeige auf dem Display

Abgastemperaturfiihler

Der Abgastemperaturfiihler ist mit der Steuerung
verbunden und iberwacht konstant die
Betriebstemperatur und gewahrleistet so den
sicheren Gebrauch des Ofen.

Wann schaltet er sich ein
Wenn die Temperatur die  vorgegebene
Sicherheitsgrenze (ibersteigt, schaltet die Steuerung
die Stromzufuhr zur Forderschnecke ab, unterbricht
so die Forderung der Pellets in den Brenntopf und
leitet den Ausschaltvorgang des Ofens ein. Zu der
Anzeige erscheint ein akustisches Signal

Q

1
1 AL S

SET ALC ALF

Vorgehensweise

o die Taste ON/OFF (4) einige Zeit gedriickt halten und
den Ofen ausschalten

e das akustisches Signal wird unterbrochen

ewarten und sich vergewissern, dass die
Verbrennung der Pellets im Brenntopf beendet ist

* die Sicherheit des Ofens beeintrachtigenden Griinde
erkennen und beseitigen.

¢ Nach Reinigung des Brenntopfes den Ofen durch
Driicken der Taste ON/OFF (4) wieder einschalten.

2. 12.00
%) OFF

SET ALC ALF 4

Nicht angeschlossener
Abgastemperaturfiihler

Wann schaltet er sich ein

Wenn der Temperaturfiihler voriibergehend und
/oder unbeabsichtigt nicht mehr angeschlossen
ist oder wenn der Steckverbinder nicht korrekt auf
der elektronischen Steuerung positioniert ist. Die
Storung wird auf dem Display in Verbindung mit
einem akustischen Signal angezeigt.

Ist an der Oberflache des Ofens installiert und
liberwacht die Innentemperatur des
Heizeinsatzes. Sie schiitzt den Ofen und seine
Funktionsvorrichtungen ~ vor ~ zu  hoher
Oberflachentemperatur.

O] ES

of -
=) AL 6 (O

SET ALC ALF <4

Vorgehensweise

o die Taste ON/OFF (4) einige Zeit gedriickt halten und
den Ofen ausschalten

e das akustisches Signal wird unterbrochen

e warten und sich vergewissern, dass die Verbrennung
der Pellets im Brenntopf beendet ist

o die Sicherheit des Ofens beeintrachtigenden Griinde
erkennen und beseitigen.

¢ Nach Reinigung des Brenntopfes den Ofen durch
Driicken der Taste ON/OFF (4) wieder einschalten.

9 1200
%) OFF

SET ALC ALF &

DT2040018-01
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RAUMTEMPERATURFUHLER

Sensor Beschreibung Anzeige auf dem Display

Der Raumtemperaturfiihler ist an der Riickwand
des Ofens angeschlossen (Abb. 2) und kontrolliert
die Temperatur in der Ndhe des Ofens und
gewahrleistet so den sicheren Gebrauch des Ofens

Beispiel der Aktivierung der Temperaturanzeige auf dem Display:

) 9. 00°C 2
Wann schaltet er sich ein [} ‘
Wenn sich der Temperaturfiihler voribergehend A gi_f] L = "‘ @
und /oder unbeabsichtigt von seinem Sitz lost. Die SET ALC ALF &

Storung flihrt nicht zum Ausschalten des Ofens,
der entsprechend der eingestellten Leistung
weiter in Betrieb bleibt.

Die Storung wird nur angezeigt, wenn auf dem
Raumtemperaturfilhler | Display die Temperaturanzeige aktiviert ist. In
diesem Fall wird die Temperatur nicht @l 12:30

angezeigt. ﬁsyi—T] L = l.‘

SET ALC ALF <

Beispiel mit Uhrzeit-aktivierung auf dem Display:

Vorgehensweise <
Q. 26°C 2
Temperaturfiihler wieder entsprechend
anschlieBen; SET L- '-‘ @

Wenn auf dem Display die Raumtemperatur

aktiviert ist, wird diese wieder angezeigt. SET ALCALF 4

DT2040019-00

6.7 Offnen der Tiir - Abb. 8

Wahrend des Heizbetriebs muss die Tur geschlossen bleiben. Sie darf
nur bei abgeschaltetem, kaltem Ofen fiir Wartungsarbeiten gedffnet
werden.

Zum Offnen der Tir, die mitgelieferte Tiirdffnungsvorrichtung
verwenden und wie auf folgender Abbildung dargestellt, vorgehen.

6.8 Entleerung des Aschekastens

Der Aschekasten muss regelméBig entleert werden um zu vermeiden,
dass die Asche bis zum Brenntopf reicht.

Die Asche muss in einem Metallbehalter mit dicht schlieBendem Deckel
gefiillt werden. Bis zum endgiiltigen Erloschen der Asche, muss der
geschlossene Behalter weit entfernt von brennbarem Material auf einen
nicht brennbaren Untergrund oder Erde gestellt werden.

/N pie Asche hilt die Glut lange heiB!!!

g 25
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7.0 WARTUNG

Magliche Stérungsmeldungen
Einfache Funktionsprobleme lassen sich mit Hilfe der folgenden Seiten
einfach losen.

Alle Wartungsarbeiten (Reinigung, eventueller Austausch von
Ersatzteilen ....usw.) werden nur bei erloschenem Feuer und erkaltetem
Ofen durchgefiihrt. Auf keinen Fall Scheuermittel verwenden.

7.1 Reinigung des Brenntopfs und seiner Halterung - Abb. 9 - 10
Die Reinigung des Brenntopf-Bereichs muss regelméBig (ca. alle zwei
Tage) und vor jedem Anziinden vorgenommen werden:

e Das Umlenkblech des Brenntopfs abnehmen und den Brenntopf
herausnehmen.

e Asche und etwaige Verkrustungen entfernen, die sich gebildet haben
konnen. Inshesondere verstopfte Offnungen mit einem spitzen
Werkzeug frei machen.

* Die Offnung fiir die ziindung links im Topf soll immer sauber gehalten
werden.

¢ Die Halterung des Brenntopfs kontrollieren und vorhandene Asche
beseitigen.

Die Reinigungsintervalle sind abhéngig von der Haufigkeit der Benutzung
und der Qualitat des verwendeten Brennstoffes.

& Vor dem Anziinden des Ofens sicherstellen, dass der
Brenntopf richtig sitzt und dass das Umlenkblech eingesetzt
ist.

7.2 Reinigung des Brennraums - Abb. 11

Der Brennraum muss wochentlich gereinigt werden. Hierzu wie folgt

vorgehen:

e Das Umlenkblech des Brenntopfs abnehmen und den Brenntopf
herausnehmen. (Abb. 11)

¢ Die Haltevorrichtungen im Uhrzeigersinn drehen, damit das innere
Umlenkblech entfernt werden kann.

¢ Das Umlenkblech leicht anheben und die beiden &duBeren Lappen als
Halt verwenden, um das Umlenkblech aus der unteren Einrastung zu
befreien. Danach den unteren Teil nach vorne kippen und das
Umlenkblech herausnehmen.

e Mit einem Staubsauger die Asche im Brennraum entfernen.

e Nach der griindlichen Reinigung, das innere Umlenkblech wieder
einsetzen. Hierzu in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

¢ Besonders darauf achten, dass der untere Teil des Umlenkblechs in
die vorgesehenen Sitze seitlich des Brennraums einrastet. Das
Umlenkblech mit den beiden Haltevorrichtungen feststellen, die
hierzu gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden miissen.

¢ Den Brenntopf und das Brenntopf-Umlenkblech wieder montieren.

& Fiir diese Reinigungsarbeiten ist ein spezieller Staubsauger
fiir Asche erforderlich.

26

UMLENKBLECH

BRENNTOPF

DT2010407-02

Abb. 10 R L
Offnung fiir ziindung

DT2030894-00

Abb. 11 LAPPEN
INNERES UMLENKBLECH

UNTERE EINRASTUNG
HALTEVORRICHTUNG

DETAILANSICHT

DT2030725-00
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7.3 Reinigung der Abgassammelkammer - Abb. 12 - 17

Die Abgassammelkammer wird jéhrlich wie folgt gereinigt:

e Die Schraube der Abdeckplatte entfernen, Abdeckung leicht anheben
und herausziehen (Abb. 12, 14, 15).

e Mit einem Staubsauger die Asche und die Ablagerungen, die sich im
Inneren der Kammer ansammeln konnen, entfernen und dabei darauf
achten, das Fliigelrad des Abgasventilators nicht zu beschédigen
(Abb. 14).

* Die Offnung links in der Abgassammelkammer soll immer sauber und
ruBfrei gehalten werden(Abb. 17).

e Nach der griindlichen Reinigung die Abdeckplatte wieder anbringen
(Abb. 16) und falls erforderlich die Dichtung erneuern.

7.4 Reinigung der Abgasziige

Solange Sie nicht (ber ausreichende Erfahrung in Bezug auf die
Betriebshedingungen des Ofens verfiigen wird empfohlen, diese
Reinigungsarbeit mindestens einmal monatlich durchzufiihren.

Den Verschlussdeckel des T-Stlickes abnehmen und die Abgasziige
reinigen.

Wenden Sie sich, zumindest am Anfang, an einen Fachmann.

7.5 Reinigung der Kachelverkleidung

Die Kachelverkleidung muss anstatt mit Reinigungsmitteln und
feuchtem Tuch ( auch wenn diese nicht aggressiv sind) mit einem
weichen und trockenem Tuch gereinigt werden.

DIE NOCH WARME KACHELVEKLEIDUNG NIEMALS MIT KALTEM
WASSER REINIGEN, DER THERMISCHE SCHOCK KONNTE
BESCHADIGUNGEN ZUR FOLGE HABEN.

7.6 Reinigung der Metallteile

Metallteile mit Wasser und einem weichen Tuch reinigen.

DIE METALLTEILE NIEMALS MIT ALKOHOL, LOSUNGSMITTELN,
BENZIN, AZETON ODER ANDEREN AGRESSIVEN
REINIGUNGSMITTELN REINIGEN.

Haftet nicht fiir auftretende Schaden bei Verwendung dieser
Reinigungsmittel.

Eventuell auftretende Verdnderungen des Metallfarbtons kdnnen auf
einen unsachgeméBen Betrieb des Ofens zuriickzufiihren sein.

7.7 Reinigung der Sichtscheibe

Die Reinigung der Scheibe (kalt) darf nicht mit aggressiven
Reinigungsmitteln  und  Lésungsmitteln, sondern nur mit
ammoniakhaltigen Mitteln gereinigt werden.

Aggressive Substanzen, die mit dem Lack in Berithrung kommen,
konnten diesen beschadigen.

Vor der Reinigung die Tiir mit der heiBen Glasscheibe 6ffnen und
abkiihlen lassen.

Niemals scheuernde Mittel verwenden, die die Scheibe beschadigen
konnen.

)g WESTMINSTER®
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DT2030663-00

DT2030664-00

DT2030665-00

DT2030666-00

DT2030895-00
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7.8 Austausch der Glasscheibe

Der Ofen ist mit einer 4 mm starken, 750°C hitzebesténdigen Glaskeramikscheibe ausgestattet. Das Glas kann nur aufgrund starker
Gewalteinwirkung oder unsachgeméaBer Verwendung zerbrechen.

Schlagen Sie die Tiir nicht zu und stoBen Sie nicht gegen die Scheibe.

Im Fall eines Bruches ersetzen Sie die Scheibe bitte nur mit einem Original-Ersatzteil der.

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

e Ziehen Sie ein Paar vor Schnittverletzungen schiitzende Handschuhe an.

e Bauen Sie die Tir aus und legen Sie diese auf eine ebene Flache.

e Drehen Sie die an der Innenseite der Tr sichtbaren Schrauben heraus.

e Nehmen Sie Glasrahmen und Scheibe vorsichtig heraus.

e Falls die Dichtung aus Glasfaser und die Dichtungsschnur abgenutzt sind, ersetzen Sie diese.

e Ersetzen Sie die Scheibe und bringen Sie den Glasrahmen wieder an. Ziehen Sie die Schrauben sorgféltig aber nicht libermaBig fest.
e Bauen Sie die TUr ein.

Sollten noch weitere Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an den fiir Inr Gebiet zusténdigen Fachhéndler.

7.9 Austausch der Batterie der Fernbedienung

Gehen Sie bei einem Austausch wie folgt vor: drehen Sie mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher die Schraube im hinteren Teil der
Fernbedienung heraus; Halten Sie diese mit der Oberseite nach unten und entfernen Sie die hintere Gehdusehalfte. Ersetzen Sie nun die Batterie
durch eine neue des Typs A 23 12V und achten Sie darauf, dass die Pole nicht vertauscht werden (Batterietyp und Polanordnung sind auf dem
Schaltplan der Fernbedienung eingezeichnet, wie aus der Abbildung oben ersichtlich). SchlieBen Sie die Fernbedienung wieder und entsorgen Sie
die alte Batterie in den dafiir vorgesehenen Sammelbehaltern in Supermérkten, Betriebshifen, Sammelstellen, etc.

Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den fiir Ihr Gebiet zusténdigen Fachhandler.

7.10 Reinigung der Ventilatoren
& Alle Reinigungs- und/oder Wartungsarbeiten werden bei ABGESCHALTETER STROMVERSORGUNG durchgefiihrt.

Der Ofen ist mit Ventilatoren (Raumluft und Abgase) ausgestattet, die sich im hinteren, unteren Bereich des Ofens befinden. Eventuelle
Ablagerungen von Staub und Asche auf den Fligeln der Ventilatoren fiihren zu einem Verlust der Auswuchtung, was wiederum Laufgerdusche
hervorruft.

Aus diesem Grund muss mindestens einmal jahrlich eine Reinigung der Ventilatoren vorgesehen werden. Das dieser Vorgang den Ausbau
verschiedener Teile des Ofens erforderlich macht, lassen Sie bitte die Reinigung des Ofens nur vom -Kundendienst oder qualifizierten Technikern
durchfiihren.

7.11 Stilllegen des Ofens

Nach dem letzten Gebrauch der Heizperiode fiihren Sie bitte folgende Arbeiten durch:

e Entfernen Sie sdmtliche Pellets aus dem Pellettank und der Forderschnecke.

¢ Reinigen Sie den Brenntopf, die Halterung, den Brennraum und den Aschekasten griindlich.

¢ Reinigen Sie das Abgassystem griindlich: wenden Sie sich fiir diesen Zweck an einen professionellen Schornsteinfeger.

e Reinigen Sie einmal jahrlich den Bereich hinter der inneren Verkleidung griindlich von Staub, Spinnenweben etc., insbesondere die Ventiltoren.
e Ziehen Sie das Stromkabel heraus.

7.12 AuBerordentliche Wartungsarbeiten

Diese Arbeiten sind JAHRLICH einzuplanen und sind erforderlich, um die Leistungsfahigkeit des Produkts zu erhalten und eine sichere Funktion zu
gewahrleisten.

e Grindliche Reinigung des Brennraums.

¢ Reinigung und Inspektion des Abgaszuges.

* Uberpriifung der Funktionsfahigkeit der Dichtungen.

¢ Reinigung der mechanischen Vorrichtungen und beweglichen Teile (Motoren und Ventilatoren).

e Kontrolle der elekirischen und elektronischen Bauteile.
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DT2010409-02 8.0 BETRIEBSSTORUNGEN

& Alle Arbeiten diirfen nur am kalten Ofen, bei abgeschalteter Stromversorgung (Stecker ziehen) und von Fachpersonal durchgefiihrt
werden.

PROBLEM URSACHE LOSUNG

Uberpriifen, ob der Stecker mit dem
Stromnetz und dem Ofen verbunden ist.

Die Kontrolltafel leuchtet nicht auf Kein Strom vorhanden

Stromkabel ersetzen (nur-

Stromkabel defekt Originalersatzteile verwenden)

Sicherungen der Steckdose an der
Riickseite des Ofens und in der
Sicherungen durchgebrannt Steuerung (berpriifen, wenn notig
austauschen. Wenn die Stérung anhilt,
Fachpersonal verstandigen.

Kontrolltafel ersetzen (nur-

Kontrolitafel defekt Originalersatzteile verwenden)

Flat cable ersetzen (nur-

Flat cable defekt Originalersatzteile verwenden)

Steuerung ersetzen (nur-

Elektronische Steuerung defekt Originalersatzteile verwenden)

Externer Druckwachter schaltet sich ein

ALY

Abgassystem tiberpriifen und
reinigen.

Abgassystem verstopft

Abgasventilatormotor ersetzen (nur-
Originalersatzteile verwenden)

Abgasventilator defekt

Korrekte Installation des Ofens
liberpriifen (Kap.5.0)

Abgaszug zu lang

Die verschiedenen Tiirdichtungen

Tirdichtungen verschlissen N .
Uberprifen.

Schlauchanschluss des Unterdruckwéchters
abbauen und reinigen.

Gummischlauchanschluss verstopft

Silikonschlauch (berpriifen und/oder
ersetzen

Silikonschlauch verstopft oder defekt

Elektronische Steuerung austauschen

Elektronische Steuerung defekt (nur-Originalersatzteile verwenden)

Mikroschalter ersetzen (nur-Originalersatzteile
verwenden)

Mikroschalter defekt
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PROBLEM

Thermische  Uberwachung
Brennstofftanks schaltet sich ein

AL

des

URSACHE

Abgassystem verstopft

LOSUNG

Abgassystem Uberpriifen und reinigen.

Brenntopf nicht gereinigt

Brenntopf reinigen (siehe Kap. 7.1)

Thermostat defekt

Tankgrenzthermostat austauschen (nur
original Ersatzteile verwenden)

Falsche Lage der automatischer
Thermostate

Korrekte Lage der Temperaturfiihler in
ihrem Sitz tberpriifen

Steuerung defekt

Steuerung austauschen (nur original
Ersatzteile verwenden)

Raumluftgeblése funktioniert nicht

Funktion des Ventilators tiberpriifen und
evil. austauschen (nur original
Ersatzteile verwenden)

Voriibergehende Spannungsunterbrechung
wahrend der Funktion

Fehlfunktion des Druckwéchters

AL3

Topfreinigung (E‘EIH) und automatische
Einschaltung des Ofens (L-E').

Druckwéchter defekt

Druckwéchter ersetzen (nur
Originalersatzteile verwenden).

Falscher elektrischer Anschluss

Keine Ziindung AL Y-

Korrekten  Anschluss  Uberprufen.
Fachpersonal verstandigen.

Pellettank leer

Tank fiillen
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Brenntopf nicht gereinigt

Brenntopf reinigen (siehe Kapitel 7.1)

Betriebstemperatur nicht erreicht

Brenntopf entleeren und Ofen wieder
nziinden

Elektrische Ziindung defekt

Elektrischen Ziindung ersetzen (nur-
Originalersatzteile verwenden)

Steuerung defekt

Steuerung austauschen (nur original -
Originalersatzteile verwenden)
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PROBLEM

Abgasgrenz-temperaturfiihler schaltet

sich ein "AL 5"

URSACHE

Abgassystem verstopft

LOSUNG

Abgassystem reinigen

Steuerung defekt

Elektronische Steuerung austauschen
(nur- Originalersatzteile verwenden)

Grenztemperatur-Kontrollsonde defekt

Temperaturfiihler austauschen (nur-
Originalersatzteile verwenden)

Falsche Parametereingabe

Abgastemperatur-fiihler nicht
angeschlossen " "

Korrekte Parametereingabe (iberpriifen

Keine Verbindung zwischen Stecker (2
PIN) und Steuerung

Korrektes Einstecken/korrekte Lage
des Steckers (berpriifen (siehe
Schaltplan)

Falsche Lage des
Abgastemperaturfiihlers

Korrekte Positionierung des
Temperaturfiihlers (berpriifen (siehe
Schaltplan)

Elektronische Steuerung defekt

Steuerung austauschen (nur-
Originalersatzteile verwenden)

Falsche Positionierung des
Rauchtemperaturfiihlers

Der Ofen ist 30 Minuten in Betrieb und
schaltet sich dann aus

Korrekte Anschluss des
Temperaturfiihlers tberpriifen

Der Temperaturfiihler ist blockiert

Elektrischen Schaltplan (iberpriifen
(Roten und blauenkabelanschluss
liberpriifen)

Die Abgase haben nicht die optimale
Temperatur erreicht

Ziindvorgang wiederholen, wenn die
Storung anhalt, Fachpersonal
verstandigen

Der Temperaturfilhler konnte schlecht
angeschlossen sein

Verkabelung kontrollieren und
Anschluss tberpriifen

Schornstein verstopft

Abgasziige reinigen

Keine elektrische Ziindung

Siehe "AL Y"

Elektronische Steuerung defekt

Elektronische Steuerung austauschen
(nur-Originalersatzteile verwenden)

Schneckenkanal verstopft

Pellettank leeren, Pelletrutsche
liberpriifen und reinigen

& Diese Bedienungsanleitung enthélt alle erforderlichen Informationen fiir den Aufbau und den Betreib des Gerétes. Setzen Sie sich
erst nach aufmerksamen Durchlesen dieser Bedienungsanleitung mit dem technischen Kundendienst in Verbindung.
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8.1 AUSTAUSCH DER BATTERIEN

Batterie der elektronischen Steuerung

Deckel des Batteriebehdlters abschrauben und die Batterie
austauschen

Batterietyp F4AL250V

Batterie des IEC - Steckers

Das Batteriefach herausziehen und die Batterie gegen die
Ersatzbatterie im Fach austauschen.

Batterietyp F4AH250V
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Abb. 12

=0

Deckel

3
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Abb. 13

Batteriefach
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EG-Konformitatserklarung

Hersteller: Wamsler Haus- und Kiichentechnik GmbH
Produktbezeichnung: Pelletofen PO 55
Die bezeichneten Produkte stimmen mit den Vorschriften folgender Européaischer Richtlinien tberein:

89/336/EWG:  Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

T3I23/[EWG: Elektrische Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen
(»Niederspannungsrichtlinie)

98/37/[EWG Maschinen

Die Ubereinstimmung der bezeichneten Produkte mit den Vorschriften der o. g. Richtlinien wird nachgewiesen
durch die Einhaltung der fur das jeweilige Produkt in den zugehérigen Prifberichten genannten Normen.

Diese Erklarung bescheinigt die Ubereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine
Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu
beachten. Bei Anderungen an den o. g. Geraten durch Dritte, verliert diese Erklarung ihre Gultigkeit.
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Technik Service 24
Gold-Zak-StraBe 7
40822 Mettmann

Zentrale Auftragsannahme:
Deutschland: Telefon 0180 /5993030
Telefax 02104 / 987984

Osterreich: Telefon 0820 /520052
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