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Modell PO 90  6

Brennstoffverbr (max/min) kg/h 1, /0,6 /0,6 2,0/0,6 1, /0,

Zugelassene Brennstoffe

Nennwärmeleistung kW ,5 8,5

Raumheizvermögen m3 0 400 290

Wärmeleistungsbereich kW 2, - - 2,6-8,5

Wirkungsgrad % 85,2

Zugbedarf (max/min) Pa 1 /2* 1 /2* 12/2* 12/2*

Inhalt Pellettank kg 17,5 11

Stromanschluss V 230 230 230 230

Frequenz Hz 50 50 50 50
Maximale
Leistungsaufnahme W 31 3 320 300

Leistungsaufnahme bei
max/min Heizbetrieb W 7 /3 6 / 57/33 53/24

Standby-Betrieb W 2, 2,4 1,2
Durchmesser
Abgasstutzen mm Ø80 Ø80 Ø80 Ø80

Abgastemperatur
(max/min) °C 1 /11 / 164/149 17 /

Abgasmassenstrom
(max/min) g/s 4, / / 8,1/3,0 /

Gewicht kg 125 45

Ø6 mm Holzpellets nach 
DIN 51731/ÖNORM M7135, DINplus

Modell K 85 F/A K176 70 K176 90

Zulassungen CE, VKF

Nennwärmeleistung kW 5 5
Raumheizvermögen 
bei Dauerheizung m3 / / 124/73/48 124/73/48 / /

bei Zeitheizung m3 1 / / 88/53/34 88/53/34 / /
Abgasanschluss mm 130 120 120 120
Abgasmassenstrom g/s 5,4/6,4 5,4/6,4
Abgastemperatur
am Abgasstutzen °C 290/325 290/325

Notwendiger Förderdr. bei 
NWL Pa 12 12 12 12

Abmessungen 
Breite/Tiefe/Höhe mm 980/620/850 700/600/850 900/600/850 / /8

Herdplatte B/T mm 850/560 675/470 875/470 /470
Feuerraum B/T/H mm 230/430/230 175/390/200 175/390/200 / /
Heiztüröffnung B/H mm 185/195 140/175 140/175 1 0/1 5
Bratrohr B/H/T mm 350/250/410 330/260/440 470/260/450 0/2 0/4 0

Zulässige Brennstoffe

Sicherheitsabs. hinten mm 150 150
Seitlich Bratr./Feuerr. mm 200/300 200/300
Nach oben mm 800 700 700 00
Gewicht netto kg 125/135/168 131 160

Scheitholz,
Holz- und Braunkohlebr.

Scheitholz,
Holzbriketts

Scheitholz,
Holzbriketts


